KORTSTUKSORTEERD

Voor het sorteren van korte stukken knolproducten zoals:

BESCHRIJVING KORTSTUKSORTEERDER — SV

De Kortstuksorteerder is ontworpen om de korte stukken uit het lange product te sorteren. Het trildek transporteert
het product horizontaal over een plaat met ronde gaten. Korte stukken kantelen in de gaten, op het onderste dek. De
diameter van de gaten bepaalt de sorteerlengte van de stukken. De platen met gaten van het trildek zijn eenvoudig
te verwisselen. Deze Kortstuksorteerder kan ook functioneren als een ontwateringstriller en bovendien het korte
product sorteren.

IN4EIER SV 800/2000
WAASNEEN Max. 4000 kg/uur®
VMRS Continu, goed verdeeld
over de breedte van de

SV1200/3000

Max. 6000 kg/uur*
Continu, goed verdeeld
over de breedte van de

SV1200/4000

Max. 8000 kg/uur*
Continu, goed verdeeld
over de breedte van de

machine. machine. machine.
AVEVISINIEENS 2000 x 1000 x 1400 mm | 2000 x 1400 x 1400 mm 2000 x 1800 x 1400 mm
SORTEER MATEN HYHN:E N.T.B. N.T.B.
SORTEERDEK LENGTE [eis[s[sRaslisl 3000 mm 4000 mm
SRS EEGIEN 0,75 kW, 230/400V, 1,5 kW, 230/400V, 2,2 kW, 230/400V,
AVANSINEIAEN(® 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

MATERIALEN

AlSI 304 Roestvrij AlS| 304 Roestvrij AlSI 304 Roestvrij
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staal, glas gestraald.
Aandrijffcomponenten
en andere onderdelen
zijn gemaakt van
normaal materiaal.

staal, glas gestraald.
Aandrijfcomponenten
en andere onderdelen
zijn gemaakt van
normaal materiaal.

* Afhankelijk van het type product, de specificaties en de toevoer

staal, glas gestraald.
Aandrijffcomponenten
en andere onderdelen
zijn gemaakt van
normaal materiaal.




