SLITMASTER - S

Voor het snijden van producten zoals:

BESCHRIVING SLITMASTER — SLS 200

Deze Slitmaster SLS 200 snijmachine wordt aangedreven door een compressor en gebruikt daardoor geen
elektriciteit. Het product kan via de invoer aan de bovenzijde van de machine worden ingebracht. Als deze invoer
wordt gesloten met de veiligheidsdeur, wordt de duwarm geactiveerd die het product door het mes duwt.

Deze machine is zeer eenvoudig te bedienen, zeer eenvoudig te reinigen en zeer eenvoudig te onderhouden. U kunt
met deze machine zowel sticks als wedges maken. Bij het sluiten van de veiligheidsdeur wordt de machine
"vergrendeld" en hij kan pas geopend worden als de machine weer in de veilige positie is teruggekeerd. Omdat de
machine alleen op lucht werkt, vermijdt u gevaarlijke stroomaansluitingen in uw productieomgeving.

De 5 voordelen zijn:

Volledig CE uitgevoerd volgens de laatste veiligheidsnormen

Compleet uitgevoerd in AISI 304 RVS

Beste snit rechte frieten en een hogere capaciteit dan een handsnijder

Gesneden in de lengte, dus lange friet!

Gemalkkelijk! Gemalkkelijk te reinigen, gemakkelijk te bedienen, gemakkelijk messen vervangen en
gemakkelijk te onderhouden.
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INRIEN SLS 200
(WAASNEEN Max. 1200 st/uur®
VMRN8 Handmatig / verenkeld
NSNS 710 x 240 x 300 mm
PRODUCT DIAMETER IYENSIsENnln
ROV ERIN NN Max. 200 mm
SNIJMATEN STICKS  mwawiRl
SINIYESIENRWIEBINESE  Afhankelijk van het product
MEINCARVIZRERBIIN Per keer14 L/ Max 280 L/min
ARSIV AIS| 304 Roestvrij staal, glas gestraald.
Aandrijffcomponenten en andere onderdelen
zijn gemaakt van normaal materiaal.
* Afhankelijk van de behendigheid van operator
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