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BESCHRIJVING SPIRAAL DIAMETERSORTEERDER — SRL

De Spiraal Diametersorteerder SRL is gemaakt om aardappelen te sorteren op basis van diameter. Deze machine is
geconstrueerd met twee of meer kunststof rollen. De rollen zijn voorzien van een negatieve spiraal, waardoor een
vierkante opening ontstaat wanneer de rollen naast elkaar worden geplaatst. Tijdens de productie lopen de rollen
synchroon, waardoor het vierkant naar de uitvoer toe beweegt en vergroot. Dit resulteert in een perfecte sortering op
een klein oppervlak.

Hoewel de vierkante opening zelf niet instelbaar is en bepaald wordt voor de bouw van de machine, zijn aanpassingen
aan de sortering tot op zekere hoogte mogelijk vanwege de trechters die onder de machine zijn gemonteerd.

TYPE
CAPACITEIT
PRODUCT
INVOER

AFMETINGEN

PRODUCT
DIAMETER
ELEKTRISCHE
AANSLUITING
MATERIALEN

SRL 3

Max. 6.000 kg/uur*
Continu, machine is
ontwikkeld voor één
lag product gespreid
over de rollen

2200 x1200x 420
mm

Afhankelijk van klant

2,2 kW, 230/400V,
50/60 Hz

AlSI 304 Roestvrij
staal, glas gestraald.
Aandrijfcomponenten
en andere onderdelen
zijn gemaakt van
normaal materiaal.
Rollen van Food
Grade kunststoffen.

SRL 4

Max. 8.000 kg/uur*
Continu, machine is
ontwikkeld vaor één
lag product gespreid
over de rollen

2200 x 1200 x 600
mm

Afhankelijk van klant

2,2 kW, 230/400V,
50/60 Hz

AlSI 304 Roestvrij
staal, glas gestraald.
Aandrijfcomponenten
en andere onderdelen
zijn gemaakt van
normaal materiaal.
Rollen van Food
Grade kunststoffen.

SRL6

Max.12.000 kg/uur*
Continu, machine is
ontwikkeld voor één
lag product gespreid
over de rollen

2200 x 1600 x 600
mm

Afhankelijk van klant

2,2 kW, 230/400V,
50/60 Hz

AlSI 304 Roestvrij
staal, glas gestraald.
Aandrijfcomponenten
en andere onderdelen
zijn gemaakt van
normaal materiaal.
Rollen van Food
Grade kunststoffen.

* Afhankelijk van het type product, de specificaties en de toevoer

** Afwijkende afmetingen/aantal rollen mogelijk op aanvraag

SRL 10

Max. 14.000 kg/uur*
Continu, machine is
ontwikkeld vaor één
lag product gespreid
over de rollen

2200 x 2200 x 600
mm

Afhankelijk van klant

5,1kW, 230/400V,
50/60 Hz

AlSI 304 Roestvrij
staal, glas gestraald.
Aandrijfcomponenten
en andere onderdelen
zijn gemaakt van
normaal materiaal.
Rollen van Food
Grade kunststoffen.

SRL 12

Max. 20.000 kg/uur*
Continu, machine is
ontwikkeld voaor één
lag product gespreid
over de rollen

2200 x 2200 x 600
mm

Afhankelijk van klant

5.1 kW, 230/400V,
50/60 Hz

AlSI 304 Roestvrij
staal, glas gestraald.
Aandrijfcomponenten
en andere onderdelen
zijn gemaakt van
normaal materiaal.
Roallen van Food
Grade kunststoffen.



