
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESCHREIBUNG DURCHMESSER ROLLENSORTIERER – SRL  

Der Spiral Durchmesser Rollensortierer SRL dient zum Sortieren von Kartoffeln nach Durchmesser. Diese Maschine ist 

mit zwei oder mehr Kunststoffrollen konstruiert. Die Walzen sind mit einer negativen Spirale versehen, die eine 

quadratische Öffnung erzeugt, wenn die Walzen nebeneinander angeordnet werden. Während der Produktion laufen 

die Rollen synchron, so dass sich das Quadrat zum Auslauf hin bewegt und vergrößert. Dies führt zu einer perfekten 

Sortierung auf einer kleinen Fläche.  

 
Obwohl die quadratische Öffnung selbst nicht einstellbar ist und vor dem Bau der Maschine festgelegt wurde, sind 

Anpassungen bis zu einem gewissen Grad möglich, da Trichter unter der Maschine angebracht sind. 

 
TYP SRL 3 SRL 4  SRL 6  SRL 10  SRL 12  

KAPAZITÄT Bis zu 6.000 St/Kg* Bis zu8.000 St/Kg* Bis zu 12.000 kg/h* Bis zu 14.000 St/Kg* Bis zu 20.000 
St/Kg* 

PRODUKTZUFUHR Kontinuierlich, die 
Maschine ist so 
konstruiert, dass sie 
eine einzige Lage 
des Produkts 
auflegt 

Kontinuierlich, die 
Maschine ist so 
konstruiert, dass sie 
eine einzige Lage 
des Produkts 
auflegt 

Kontinuierlich, die 
Maschine ist so 
konstruiert, dass sie 
eine einzige Lage 
des Produkts 
auflegt 

Kontinuierlich, die 
Maschine ist so 
konstruiert, dass sie 
eine einzige Lage 
des Produkts auflegt 

Kontinuierlich, die 
Maschine ist so 
konstruiert, dass 
sie eine einzige 
Lage des Produkts 
auflegt 

ABMESSUNGEN 2200 x 1200 x 420 
MM 

2200 x 1200 x 600 
MM 

2200 x 1600 x 600 
MM 

2200 x 2200 x 600 
MM 

2200 x 2200 x 600 
MM  

PRODUKT 
DURCHMESSER 

Unbegrenzt Unbegrenzt Unbegrenzt Unbegrenzt Unbegrenzt 

STROMVERBRAUCH 2,2 kW, 230/400V,  
50/60 Hz 

2,2 kW, 230/400V,  
50/60 Hz 

2,2 kW, 230/400V, 
 50/60 Hz 

5,1 kW, 230/400V,  
50/60 Hz 

5,1  kW, 230/400V, 
50/60 Hz 

MATERIAL  AISI 304  
Edelstahl, 
glasgestrahlt. 
Antriebskomponent

en und andere Teile 
sind aus normalem 
Material 
hergestellt. Die 
Rollen sind aus 
lebensmittelzugelas

AISI 304 Edelstahl, 
glasgestrahlt. 
Antriebskomponent
en und andere Teile 

sind aus normalem 
Material 
hergestellt. Die 
Rollen sind aus 
lebensmittelzugelas
senen Kunststoffen 

AISI 304 Edelstahl, 
glasgestrahlt. 
Antriebskomponent
en und andere Teile 

sind aus normalem 
Material 
hergestellt. Die 
Rollen sind aus 
lebensmittelzugelas
senen Kunststoffen 
hergestellt. 

AISI 304 Edelstahl, 
glasgestrahlt. 
Antriebskomponent
en und andere Teile 

sind aus normalem 
Material hergestellt. 
Die Rollen sind aus 
lebensmittelzugelas
senen Kunststoffen 
hergestellt. 
material. Rolls are 

AISI 304 Edelstahl, 
glasgestrahlt. 
Antriebskomponen
ten und andere 

Teile sind aus 
normalem Material 
hergestellt. Die 
Rollen sind aus 
lebensmittelzugelas
senen Kunststoffen 
hergestellt. 

 
Zum Sortieren von Wurzelprodukten wie: 

DURCHMESSER ROLLENSORTIERER - SRL
Titel Klavika medium plain 25 pt 



 

senen Kunststoffen 
hergestellt. 

hergestellt. Food-
Approved plastics 

material. Rolls are 
made of Food-

Approved plastics 

made of Food-
Approved plastics 

material. Rolls are 
made of Food-

Approved plastics  

* Abhängig von der Art des Produkts, den Spezifikationen und der Zuführung 

** Andere Abmessungen/Anzahl der Rollen auf Anfrage 


