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SCHNECKEN ENTSTEINER

Fiir die Entsteinen von Wurzelprodukten wie:

BESCHREIBUNG SCHNECKEN ENTSTEINER — VOS

Dieser Entsteiner besteht aus einem Wassertank mit einer vertikalen Schnecke. Durch die Zugkraft der Schnecke wird
ein Wasserstrom nach oben erzeugt, der die Kartoffeln in die Schnecke zieht. Da die Steine zu schwer sind, sinken sie
auf den Boden des Wassertanks. Der Tank kann auch mit einem perforierten Doppelboden versehen werden, um den
Sand von den Kartoffeln und Steinen zu trennen. Der Sand féllt durch das perforierte Blech am Boden nach unten,
wadhrend die Steine absinken und die Kartoffeln durch das Wasser in die Schnecke beférdert werden.

In der Schnecke werden die Kartoffeln von den Steinen getrennt. Zur Entfernung von Sand und Steinen sind zwei
Reinigungstiiren im Wassertank installiert. Die Standardausgabehdhe betragt 2500 mm.

NN VOS 400 VOS 500 V0S 600
[OGTVARYSS Bis zu 4000 Kg/St* Bis zu 6000 kg/St* Bis zu 8000 Kg/St*
RINIQPANIZNIZIEE Kontinuierlich Kontinuierlich Kontinuierlich
AEIISSISIOINIEENE 1250 x 1100 x 2900 mm 1350 x 1100 x 2900 mm 1450 x 1100 x 2900 mm
DURCHMESSER [etslaligslss! 500 mm 600 mm
SCHNECKE
SHIRIAISEIRVARIREN 1,5 kW, 230/400V, 1,5 kW, 230/400V, 1,5 kW, 230/400V,
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
WASSERVERBRAUCH HSRYuETAET 0.5 m3/Tag 0.5m3/Tag
\WEASNERVNER  AIS| 304 Edelstahl, AlSI 304 S Edelstahl, AlS| 304 Edelstahl,
glasgestrahlt. glasgestrahlt. glasgestrahlt.
Antriebskomponenten | Antriebskomponenten = Antriebskompaonenten
und andere Teile sind und andere Teile sind und andere Teile sind
aus normalem aus normalem aus normalem Material
Material Material
* Abhangig von der Art des Produkts, den Spezifikationen und der Zufiihrung




